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COUCHE D’APPRET FIRE-SHIELD

FS020 |

LE FIRE-SHIELD EST UNE COUCHE D’APPRET IGNIFUGE RENCONTRANT LA NORME ASTM -84 CLASS A.. LE FS020 EST UNE COUCHE
D’APPRET IGNIFUGE A BASE D EAU. LES TESTS OFFICIELS EN LABORATOIRE INDEPENDANT ONT ETE FAIT SUR UN MONTANT DE 155
PIEDS CARRE PAR GALLON POUR OBTENIR LA CLASS A. CE PRODUIT PEUT ETRE APPLIQUE SUR DIFFERENTES ESSENCES DE BOIS NON-
FINI.

CE PRODUIT OFFRE UNE EXCELLENTE ADHESION ET UNE EXCELLENTE RESISTANCE AU FLAMME. LORSQU EXPOSE A LA CHALEUR ET
AUX FLAMMES, UNE MOUSSE SE FORME SUR LA SURFACE DU BOIS, QUI AGIT COMME UNE BARRIERE CONTRE LE FEU, LA CHALEUR ET
LA FUMEE.

COV DE ZERO, PUISQUE CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN DERIVE DE PETROLE.

LA COUCHE D'APPRET FSO2 NE PEUT ETRE UTILISE COMME PRODUIT DE FINITION, POUR AMELIORER LES PROPRIETES CHIMIQUE ET
PHYSIQUES, IL. EST RECOMMAENDE D APPLIQUE LE REVETEMENT FS021 SUR LE FS020. LE SYSTEME DE PRODUIT FS020 ET FS021
EST UN SYSTEME IGNIFUGE RENCONTRANT LA NORME ASTM E-84 CLASS A

CE PRODUIT EST PLUTOT RECOMMANDE POUR UN USAGE EN INTERIEUR SEULEMENT.

Procédures de finition

7) Toujours catalyser la couche d’apprét avec du matériel
1) le substrats doit étre sable au préalable ave un papier frais.
150-180.

8) L’application du FS020 peut se faire avec un pinceau, un |

5) Ratio de catalysation:

avant d appliquer la couche de finition FS021.

6 parties de FS020
| partie de FS020B

6) Catalyser sous agitation légére pour 3 a 5 minutes.

2) Ensuite appliquer au pistolet une couche bien mouillée rouleau ou avec un équipement de vaporisation.
de 6 a 8 milliéme mouillé de couche d’apprét
ignifuge FS020. 9) Pour nettoyage, utiliser de 1’eau tiéde et du savon doux.
3) Laisser sécher un minimum de 24 heures a la 10) Lorsque catalyser, la couche d’apprét a base d’eau a une
température de la picce avant de sabler avec un durée de pot de 1.5 heures a 75°F
papier a sabler 220.
: 1) Flash Off: 30 mins a | heure sous bonne ventilation.
4) Lacouche d’apprét FS020 doit étre complétement seche |

12) Séchage a 70-743°F & 50% d’humidité relative

Au toucher  2-4 heures

Manipulation: 6-8 heures
Séchage complet: 24 heures
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Fiche technique: COUCHE D’APPRET FIRE-SHIELD IGNIFUGE  FS020

Viscosité a I’expédition: 27-29s Coupe Ford #4 @ 25°C

Poids par gallon: 12.74 1b/gal Imp. @25°C

Lustre/Eclat: N/A

Poids des solides: 53+2%

Durée de vie: 12 mois dans son emballage d-origine, sec et loin des rayons directes du
soleil. (Gardez loin du froid)

Durée du contenu apres catalysation: 1.5 heures

V.0.C: 0 Ibs/gal US.

Couleur: Légerement laiteux

Résistance au froid: 20 cycles a 3milliemes de —20° a 140°F

Catalysation: 6:1 avec FS020B

Réduction: Non-nécessaire

Température de travail: 15-25°C 440 a 60% hr

Résistance au poids: 24 hr

Epaisseur maximale du film mouillé 6 a 8 milliemes mouillé

Classification ASTM-E84 Classe A

Méthode d’ application

Conventionnelle:
40-50 P.S.1. vaporisateur d’air
10-15 P.S.1. dans un contenant sous pression
Grosseur du jet de la buse: 1.8-2.0 mm

Alir sous pression:

Grosseur du jet de la buse: .009 or .013
Pression du liquide: 30-60 P.S.1.
Vaporisateurd’air: 10-20 P.S.1.

Pour de plus amples informations, contacter le département technique de Duro-Lak Inc.

Note: Eviter toutes contaminations particuliérement I’eau, les huiles et les silicones. Exposé au gel ce produit peut se dégrader. i
NOTE: Les informations et recommandations de cette fiche technique s’appliquent au produit décrit dans cette fiche et sont le fruit de nos |
recherches et expériences. Comme Uapplication et 'usage qu'en font nos clients nous sont inconnus, variables et hors de notre controle, nous |
ne pouvons donner aucune garantie quant aux résultats obtenus. ‘
RECLAMATION: Duro-Lak Inc. ainsi que ses agents de mise en marché ne peuvent étre responsables de I'usage de ces informations,
d’aucun des produits utilisés, de la méthode ou de I’équipement mentionné. En achetant ce produit, il est de votre entiére responsabilité
tant qu'a son utilisation, sa conformité aux normes environnementales et & sa sécurité ou implications pour la santé des personnes devant
I"utiliser dans leur travail ou ailleurs. i
La seule obligation pour Duro-Lak Inc. sera de remplacer le produit advenant un défaut ou une quantité non conforme aux indications |
mentionnées. Personne n’est autorisée A faire des déclarations ou recommandations autres que celles contenues ci-haut. De plus, toutes |
réclamations ou recommandations doivent obligatoirement étre entérinées par Duro-Lak Inc.

Vous étes seul apte a déterminer si le produit suggéré convient aux applications que vous désirez en faire.
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REV-01

FS020B

DESCRIPTION: Catalyseur pour Fire-Shield FS020
SPECIFICATION: 6% volume

POIDS PAR GALLON: 1.210 LBS/GAL.

RIQUE DE FEU: 3

RISQUE POUR LA SANTE: 2

|

PRODUITS DE FINITION INDUSTRIELS : LACQUERS - DILUANTS - TEINTURES ET PEINTURES

INDUSTRIAL FINISHING PRODUCTS : LACQUERS - SOLVENTS = STAINS AND PAINTS



. dUI’O - Iak INC.

TEL.: (450) 687-4140
FAX: (450) 687-9886

3020, BOUL. LE CORBUSIER, PARC INDUSTRIEL, LAVAL, QC H7L 3W2

FIRE-SHIELD A CATALYSER SATIN

SérieF'S021 |

Procédures de finition

LE FIRE-SHIELD FSO21 EST UN REVETEMENT IGNIFUGE A BASE DE SOLVANT ET NON-JAUNISSANT. LE REVETEMENT FIRE-SHIELD EST |}
UN REVETEMENT A HAUT SOLIDE DONNANT UNE BONNE EFFET DE PROFONDEUR ET UNE EXCELLENTE RETENTION DE LA COULEUR, |
LA DURETE OPTIMALE EST ACQUISE TRES RAPIDEMENT EN COMPARAISON DES PRODUITS EQUIVALENT SUR LE MARCHE, ET LUI

DONNE UNE EXCELLENTE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET DOMESTIQUES. LE REVETEMENT FIRE-SHIELD RENCONTRE LA
NORME STANDARISE DE KCMA.
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D ISOCYANATES ET UNE BASSE EMISSION DE FORMALDEHYDE.

LE REVETEMENT FIRE-SHIELD EST FORMULER POUR RENCONTRER LA NORME ASTM [-84 CLASS A, LORSQU’APPLIQUER SUR LA
COUCHE D’APPRET FIRE-SHIELD FS020.
CE PRODUIT EST PLUTOT RECOMMANDIE: POUR UN USAGE EN INTERIEUR SEULEMENT.

4)

5)

6)

le substrats doit étre sable au préalable ave un papier
150-180.

Ensuite appliquer au pistolet une couche bien mouillée
de 6 a 8 milliéme mouillé de couche d apprét
ignifuge FS020.

Laisser sécher un minimum de 24 heures a la
température de la piéce avant de sabler avec un
papier a sabler 220.

La couche dapprét FS020 doit étre complétement seche [
avant d’appliquer la couche de finition FS021.

Ratio de catalysation: 10 parties de FS021

1 partie de FS021B

Catalyser sous agitation de 1 a 2 minutes et laisser

reposer pendant 15 minutes avant d’appliquer.

7) Toujours catalyser le revétement FS021 avec du
catalyste frais FS021B a 10% par volume.

8) Appliquer le FS021 sur une surface libre de toutes
contamination.
Appliquer avec: HVLP
Equipement conventionnel
Airless
Air assisté

9) Pour nettoyage, utiliser le FSR189

10) Lorsque catalyser, le revétement ignifuge FS021 a une
durée de pot de 8 heures a 75°F

1) Flash Off: 30 mins a 1 heure sous bonne ventilation.
12) Séchage a 70-745°F & 50% d’humidité relative

Autoucher  15-20 mninutes

Manipulation: 45-60 minutes
Séchage complet: 10-12 heures

Page 1 of 2
PRODUITS DE FINITION INDUSTRIELS : LACQUERS DILUANTS = TEINTURES ET PEINTURES
INDUSTRIAL FINISHING PRODUCTS : LACQUERS SOLVENTS - STAINS AND PAINTS



Fiche technique: REVETEMENT IGNIFUGE FIRE-SHIELD  Série FS021

Viscosité a I'expédition:
Poids par gallon:

Lustre/Eclat:

Poids des solides:

Durée de vie:

Durée du contenu apres catalysation:

V.0.C:

Couleur:

Résistance au froid:
Catalysation:
Réduction:
Température de travail:
Résistance au poids:

Epaisseur maximale du film mouillé

Classification ASTM-ES84

27-29s Coupe Ford #4 @ 25°C
10.07 Ib/gal Imp. @25°C

FS021-10 (10°), FS021-20 (20°), FS021-35 (35°), FS021-50 (50°)
FS021-90 (H/G)

53+2%

12 mois dans son emballage d*origine, sec et loin des rayons directes du
soleil.

8 heures

4.02 Ibs/gal US.

Translucide

20 cycles a 3milliemes de —20° & 140°F
10% avec FS021B

FSR189 10% si nécessaire

15-25°C a 40 a 60% hr

24 hr

6 milliemes mouillé

Classe A (Doit étre appliquer su la couche d’apprét FS020)

Conventionnelle:

Méthode d” application

40-50 P.S.1. vaporisateur dair
10-15 P.S.1. dans un contenant sous pression
Grosseur du jet de la buse: 1.8-2.0 mm

Air sous pression:

Grosseur du jet de la buse: .009 or .013
Pression du liquide: 30-60 P.S.1.
Vaporisateurd’air: 10-20 P.S.1.

Pour de plus amples informations, contacter le département technique de Duro-Lak Inc.

Note: Eviter toutes contaminations particuliérement I’eau, les huiles et les silicones. Exposé au gel ce produit peut se dégrader. _;-
NOTE: Les informations et recommandations de cette fiche technique s'appliquent au produit décrit dans cette fiche et sont le fruit de nos |
recherches et expériences. Comme application et 'usage qu’en font nos clients nous sont inconnus, variables et hors de notre controle, nous
ne pouvons donner aucune garantie quant aux résultats obtenus. '
RECLAMATION: Duro-Lak Inc. ainsi que ses agents de mise en marché ne peuvent étre responsables de I'usage de ces informations,
d’aucun des produits utilisés, de la méthode ou de I'équipement mentionné. En achetant ce produit, il est de votre entiére responsabilité
tant qu’a son utilisation, sa conformité aux normes environnementales et & sa sécurité ou implications pour la santé des personnes devant |
Iutiliser dans leur travail ou ailleurs.

La seule obligation pour Duro-Lak Inc. sera de remplacer le produit advenant un défaut ou une quantité non conforme aux indications |
mentionnées. Personne n’est autorisée a faire des déclarations ou recommandations autres que celles contenues ci-haut. De plus, toutes |
réclamations ou recommandations doivent obligatoirement étre entérinées par Duro-Lak Inc.

Vous étes seul apte a déterminer si le produit suggéré convient aux applications que vous désirez en faire.




TEL.: (450) 687-4140
du ro e Iak FAX: (450) 687-9886
INC. 3020, BOUL. LE CORBUSIER, PARC INDUSTRIEL, LAVAL, QC H7L 3W2

REV-01

FS021B |

CATALYSEUR POUR FS021 série

DESCRIPTION: Catalyseur acide pour la série Fireshield FS021
SPECIFICATION: 10% volume

POIDS PAR GALLON: 8,95 LBS/GAL.

RIQUE DE FEU: 3

RISQUE POUR LA SANTE: 2

B

PRODUITS DE FINITION INDUSTRIELS : LACQUERS - DILUANTS - TEINTURES ET PEINTURES

INDUSTRIAL FINISHING PRODUCTS : LACQUERS - SOLVENTS - STAINS AND PAINTS



TEL.: (450) 687-4140
d u ro - Iak FAX: (450) 687-9886
IN.. 3020, BOUL. LE CORBUSIER, PARC INDUSTRIEL, LAVAL. QC H7L 3W2

DILUANT POUR FIRESHELL

FSR189

DESCRIPTION: DILUANT POUR FIRESHELL
SPECIFICATION: POINT D’ECLAIR: 28° C TCC
POIDS PAR GALLON: 8.59 LBS/GAL.

RISQUE DE FEU: 3

RISQUE POUR LA SANTE: 2

CE PRODUIT EST RECOMMANDE POUR UN USAGE INTERIEUR SEULEMENT,

V.0O.C.: 861 grms /It Diluant pour le FS007-35

UN: 1263 L Voir procédures d’application

Classe: 3 Couleur: Incolore

Groupe d’emballage: 11 Réduction:  5-10% si nécessaire

Instruction d’emballage: 305 Utiliser ce diluant pour nettoyer les contenants et les fusils a

vaporiser.

Durée de vie: Un (1) an.
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NOM DU MANUFACTURIER:

ADRESSE, RUE:

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL:

PAYS:
TELEPHONE :

TELEPHONE EN CAS D'URGENCE:

FICHE SIGNALITIQUE

DURO-LAK INC.

3020 LE CORBUSIER
LAVAL, QUEBEC, H7L 3W2
CANADA

(450) 687-4140

(613) 996-6666 DATE: 2 juin, 2017

SECTIONT - IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit COUCHE D’APPRET FIRE-SHIELD
Code du produit FS020

Lustre

Utilisation Revétement industriel

Classe W.H.M.LS.

Classe B, Division 2 / Classe D, Subdivision A, Division 2

SECTION II - MATIERES DANGEREUSES

COMPOSANTES DANGEREUSES HC.AS. ACGIH CONC. % LEL PRESSION
TLV/PPM - | DE VAPEUR
Isopropanol 67-63-0 400 0.1-1 2.3 33
SECTION Il - DONNEES PHYSIQUES
Etat Physique Gaz () Odeur et apparence Liquide opaque.
Liquide (x) Odeur de pétrole.
Solide ()

Densité de vapeur

Tolérance & I'odeur

Plus lourd que I'air

Non disponible.

Taux d’évaporation Plus lent que I'éther Gravité spécifique 1.274

Point d’ébullition non disponible % Volatile (par poids) 47%

Point de congélation Non disponible PH 2-3
Coefficient eau : huile Non disponible Poids par gallon 12.74 1bs/gal.
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SECTION IV - DANGER AU FEU OU A L’EXPLOSION

Fs020
Si inflammable, sous quelles conditions... Moyens d’extinction
Qui (x) Peut s’enflammer 2 une température Extincteur a ’eau () Dioxyde de Carbone (x)
au-dessus du point d’éclair ou sur des surfaces Extincteur Chimique (x)  Mousse (x)
chaudes au-dessus de la température de la
combustion spontanée.
Non ()

Précautions spéciales: Danger d’explosion, maitriser le feu a4 I’abri d’une barriére anti-explosion.
Utiliser masque et vétements protecteurs.

Point d’éclair (°C) et Méthode >100° C TCC  Combustion spontanée Non disponible.
CC)y:

Classe TDG d’inflammable non disponible U.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive a4 Pimpact non disponible L.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive au courant statique

Produits de combustion dangereux | Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone, Formaldéhyde, et
produits nitrogénes.

SECTION V - DONNEES REACTIONNELLES

Stabilité Chimique: stable

Incompatibilité avec d’autres substances: les agents oxydants puissants

Conditions Réactionnelles:

Décomposition de Matiéres Dangereuse:

SECTION VI - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Moyen de contamination Contact Cutané (x)  Ingestion (x)  Inhalation Aigu (x)
Absorption Cutanée (x) Contact avec les yeux (x) Inhalation Chronique
(x)

Irritation Trés sévére.

Carcinogéne On peut présumer des matiéres d’ordre cancérigénes

Mutagéne Peut causer des dommages génétiques

Tératogéne Peut causer des malformations a la naissance

Reproduction Toxique ' Peut étre toxique pour le foetus

Sensibilité au produit Peut causer une réaction allergique cutanée.

Effets d’une exposition aigué Peut étre dangereux par absorption cutanée. Cause une irration sérieuse
des yeux.

Peut causer nausée, maux de téte si inhale. Manipulation dans un espace
clos pourrait provoquer I’évanouissement. Hautement toxique si avalé,

Effets d’une exposition Peut affecter: Peau, Yeux, Sang, Poumons, Estomac, Systéme Digestif,
chronique Foie, Reins,
Systéme Nerveux Central, Cceur. Peut causer: Ulcéres de la peau et des
yeux.
Limites d’exposition Etant donné que les limites d’exposition tel que TLV, LD50 et

LC50 n’ont pas été déterminées dans les formules, toutes les
informations sont contenues dans la section I1.
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SECTION VII - MESURES PREVENTIVES

Equipement de Protection Utiliser une créme protectrice sans silicone, des gants résistants aux solvants, des
Personnel souliers imperméables, des vétements sécuritaires. des lunettes. un respirateur

purifiant I"air_des vapeurs et poussiéres.

Controles d’ingénieric Ventiler complétement la piece 10 fois par heure.
Procédures en cas de Eliminer immédiatement toutes sources d*étincelles. Evacuer toutes personnes.
déversement Utiliser un équipement respiratoire approprié. Ne pas diriger vers les égouts.

Ventiler adéquatement. Utiliser un absorbant pour ramasser. Placer dans un
contenant scellé. Eviter les étincelles. Peut-étre toxique pour les animaux et les

poissons.
Disposition des rebuts Utiliser un site d’enfouissement ou incinérateur conformément aux réglements
gouvernementaux.
Procédures de manipulation et Les émanations plus lourdes que I'air causent des dangers d’explosion. Ne pas
équipement, - | respirer les vapeurs. Eviter la formation d”étincelles. Garder les contenants bien

fermés. Utiliser dans des endroits aérés, Vous laver avant les repas, avant
d’utiliser les toilettes et aprés votre quart de travail. Laver les vétements
contamings.

Exigences d’entreposage Garder & Iabri de I'humidité et de la pluie. Conserver a I"abri des étincelles, de la
- chaleur et du gel.

Information d’expédition Extréme sensibilité au gel.

SECTION VI - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau Laver les régions affectées avec de I'eau et du savon. Enlever les vétements
contaminés. Si lirritation persiste. consulter un médecin.

Yeux Rincer immédiatement avee de I'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Inhalation Respirer de I'air frais. Consulter un médecin immédiatement.
Ingestion Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
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NOM DU MANUFACTURIER:

ADRESSE, RUE:

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL:

PAYS:
TELEPHONE :

TELEPHONE EN CAS D'URGENCE:

FICHE SIGNALITIQUE

DURO-LAK INC.

3020 LE CORBUSIER
LAVAL, QUEBEC, H7L 3W2
CANADA

(450) 687-4140

(613) 996-6666 DATE: 2 juin, 2017

SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit

CATALYSEUR POUR COUCHE D’APPRET FIRE-

SHIELD
Code du produit FS020B
Lustre
Utilisation

Revétement industriel

Classe W.ILM.LS.

Classe B, Division 2 / Classe D, Subdivision A, Division 2

SECTION Il - MATIERES DANGEREUSES

COMPOSANTES DANGEREUSES # CAS. ACGIH CONC. % LEL PRESSION
TLV/PPM DE VAPEUR
Isopropanol 67-63-0 400 1-5 23 33
Formaldehyde 50-00-0 1 0.1-1.0 7.0
SECTION III - DONNEES PHYSIQUES
Etat Physique Gaz () Odeur et apparence Liquide opaque.
Liquide (x) Odeur de pétrole.
Solide ()

Densité de vapeur

Plus lourd que I'air

Tolérance & 'odeur

Non disponible.

Taux d’évaporation Plus lent que I'éther Gravité spécifique 1.210

Point d’ébullition non disponible % Volatile (par poids) 27%

Point de congélation Non disponible PH 8-9

Coefficient eau : huile Non disponible Poids par gallon 12.10 Ibs/gal.
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SECTION 1V - DANGER AU FEU OU A L’EXPLOSION

FS020B
Si inflammable, sous quelles conditions... Moyens d’extinction
Qui (x) Peut s’enflammer & une température Extincteur a I'eau ( ) Dioxyde de Carbone (x)
au-dessus du point d’éclair ou sur des surfaces Extincteur Chimique (x) Mousse (x)
chaudes au-dessus de la température de la
combustion spontanée.
Non ()

Précautions spéciales: Danger d’explosion, maitriser le feu a I’abri d’une barriére anti-explosion.
Utiliser masque et vétements protecteurs.

Point d’éclair (°C) et Méthode >65.6° C TCC  Combustion spontanée Non disponible.
CC):

Classe TDG d’inflammable non disponible U.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive a 'impact non disponible  L.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive au courant statique

Produits de combustion dangereux | Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone, Formaldéhyde, et
produits nitrogénes.

SECTION V - DONNEES REACTIONNELLES

‘Stabilité Chimique: stable

Iﬁgompatibilité, avec d’autres substances: les agents oxydants puissants
Conditions Réactionnelles: -

Décomposition de Mati¢res Dangereuse:

SECTION VI - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Moyen de contamination Contact Cutané (x)  Ingestion (x) Inhalation Aigué (x)
Absorption Cutanée (x) Contact avec les yeux (x) Inhalation Chronique
(x)

Irritation Trés sévire.

Carcinogéne On peut présumer des matiéres d’ordre cancérigénes

Mutagéne Peut causer des dommages génétiques

Tératogéne Peut causer des malformations 2 la naissance

Reproduction Toxique Peut étre toxique pour le foetus

Sensibilité au produit Peut causer une réaction allergique cutanée.

Effets d’une exposition aigué Peut étre dangereux par absorption cutanée. Cause une irration sérieuse
des yeux.

Peut causer nausée, maux de téte si inhale. Manipulation dans un espace
clos pourrait provoquer I’évanouissement. Hautement toxique si avalé.

Effets d’une exposition Peut affecter: Peau, Yeux, Sang, Poumons, Estomac, Systéme Digestif,
chronique Foie, Reins,
Systéme Nerveux Central, Ceeur. Peut causer: Ulcéres de la peau et des
yeux.
Limites d’exposition Etant donné que les limites d’exposition tel que TLV, LD50 et

LC50 n’ont pas été déterminées dans les formules, toutes les
informations sont contenues dans la section II.
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SECTION VII - MESURES PREVENTIVES

Personnel

Equipement de Protection

Utiliser une créme protectrice sans silicone, des gants résistants aux solvants, des
souliers imperméables. des viétements sceuritaires, des lunettes, un respirateur
purifiant 'air des vapeurs ct poussiéres.

Controles d’ingénierie

Ventiler complétement la piece 10 fois par heure.

Procédures en cas de
déversement

Eliminer immédiatement toutes sources d”étincelles. Evacuer toutes personnes.
Utiliser un équipement respiratoire approprié. Ne pas diriger vers les égouts.
Ventiler adéquatement. Utiliser un absorbant pour ramasser. Placer dans un
contenant scellé. Eviter les étincelles. Peut-étre toxique pour les animaux et les
poissons.

Disposition des rebuts

Utiliser un site d enfouissement ou incinérateur conformément aux réglements
gouvernementaux.

équipement.

Procédures de manipulation et

Les émanations plus lourdes que I'air causent des dangers d’explosion. Ne pas
respirer les vapeurs. Eviter la formation d*étincelles. Garder les contenants bien
fermés. Utiliser dans des endroits aérés. Vous laver avant les repas. avant
d’utiliser les toilettes et apres votre quart de travail. Laver les vétements
contamings.

Exigences d’entreposage

Garder a I"abri de ["humidité et de la pluie. Conserver a I"abri des étincelles. de la
chaleur et du gel.

Information d’expédition

Extréme sensibilité au gel.

SECTION VIII - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau Laver les régions alTectées avee de 'eau et du savon. Enlever les vétements
contaminés. Si I'irritation persiste, consulter un médecin.
Yeux Rincer immédiatement avec de I"eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Inhalation Respirer de 1"air frais. Consulter un médecin immédiatement.
| Ingestion Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MANUFACTURER'S NAME;

STREET ADDRESS:
CITY,STATE & ZIP CODE:
COUNTRY:

TELEPHONE NO.:
EMERGENCY PHONE NO. :

DURO-LAK INC.

3020 LE CORBUSIER
LAVAL, QUEBEC H7L 3W2
CANADA

(450) 687-4140

(613) 996-6666 DATE:June 2, 2017

SECTIONIT - MATERIAL IDENTIFICATION

Product name

POST CAT FIRE SHIELD

Product code

FS021-10, FS021-20, FS021-35, FS021-50, FS021-90

Sheen

Material use

Industrial finish

W.H.MLLS. classification

Class B, Division 2 / Class D, Subdivision A, Division 2

SECTION Il - HAZARDOUS INGREDIENTS

HAZARDOUS COMPONENT # CAS. ACGIH CONC. % LEL VAPOUR
. TLV/PPM PRESSURE
Xylol 1330-20-7 100 15-40 1.0 9.5
N-Butanol 71-36-3 50 7-13 1.4 4.7
Formaldehyde 50-00-0 1 01-1.0 7.0
SECTION II1 - PHYSICAL DATA
Physical state Gas () Odour & appearance Petroleum odour,
Liquid (x) Opaque liquid
Solid ()
Vapour density Heavier than air Odour threshold Not available
Evaporation rate Slower than ether Specific gravity 1.007
Boiling point (°C) % volatile (by weight) 47%
Ereezing point (°C) Not available YOC 483 grms/ It
Coef Water / oil dist Not available Weight per gallon 10.07
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SECTION IV - FIRE OR EXPLOSION HAZARD

FS021-20

Flammability... If yes, under which conditions?

Means of extinction

Yes (x) Can ignite at temperature above the flash
point or on hot surfaces above the auto-ignition

temperature.
No ()

Water Spray () Carbon Dioxide ( x)
Dry Chemical (x) Foam (x)

Special Procedures: Explosion hazard. Fight fire from behind an explosion proof barrier. Use self-
contained breathing equipment and protective clothing.

Flash Point ( *C) and Method

4°C TCC Auto Ignition Not Available.

Temperature ( *C)

TDG Flammability Classification

Not Available U.E.L. (% per volume): Not Available.

Sensitive to Impact

Not Available  L.E.L. (% per volume): Not Available,

Sensitivity to Static Discharge

Hazardous Combustion Products

Carbon dioxide, Carbon monoxide, & nitrogenous products.

SECTION V - REACTIVITY DATA

Chemical Stability:

Stable.

Incompatibility with other substances:

Strong Oxidizing Agents.

Conditions of Reactivity:

Hazardous Decomposition Products (if any):

SECTION VI - TOXICOLOGICAL PROPERTIES

Route of Entry: Skin Contact (x) Ingestion (x)  Inhalation Acute (x)
Skin Absorption (x) Eye Contact (x) Inhalation Chronic (x)

Irritancy: Is a severe irritant.

Carcinogenicity: Contains a suspect carcinogen.

Mutangenicity: May cause heritable genetic damage.

Teratogenicity: May cause birth defects.

Reproductive Toxicity:

May be toxic to foetus (animal studies).

Sensitization to Product:

May cause allergic skin reaction.

Effects of Acute Exposure to
Material:

May be harmful if absorbed through skin. Serious eye irritation. May
cause dizziness, headache and nausea if inhaled. Working in confined space
could lead to unconsciousness. Highly toxic if swallowed.

Effects of Chronic Exposure to
Material:

May affect: Skin, Eyes, Blood, Lungs, Stomach, Intestinal tract, Liver,
Kidneys, Central nervous system, Heart. May cause: Dermatitis, Skin
ulcers, Eve Ulcers.

Exposure Limits:

As exposure limits such as TLV, LD30 and LC50 have not been determined on
formulated products, all available information has been listed with the hazardous
ingredients in section 11.

page 2




SECTION VII - PREVENTIVE MEASURES

FS007A

Personal protective equipment

Use silicone free barrier cream. solvent resistance gloves, impermeable footwear,
and protective clothing. Wear chemical safety goggles. Use air purifying respirator
with dust and vapour removal canisters.

Engineering controls

Use local ventilation with minimum of ten air changes per hour.

Leak and spill procedure

Eliminate immediately all sources of ignition. Evacuate all personnel. Use self
contained breathing equipment. Dyke spill. Do not flush into sewers. Ventilate.
Absorb with sand. Place in sealable containers. Avoid sparks. May be toxic to
aquatic and animal life.

Waste disposal

Use sanitary landfill or incinerator in accordance with local. provincial and federal
regulation.

Handling procedures and
equipment

Vapours heavier than air causing health. explosion hazards. Do not breath the
vapours or spray mist. Avoid formation of elcctrostatic sparks and discharges.
Keep containers tightly closed when not in use. Use in well ventilated areas. Wash
before meals. before using toilets and at end of shift. Launder contaminated
clothing before re-use.

Storage requirements

Keep away from moisture and rain. Keep in a cool place away from flames, sparks
and hot surfaces. Keep away from freezing.

Special shipping information

Keep away from freezing.

SECTION VIII - FIRST AID MEASURES

Skin Wash affected arcas with soap and water. Remove contaminated clothing, If
irritation persists. see doctor

Eyes Flush immediately with water for 15 minutes, see doctor

Inhalation Remove to fresh air. Aid breathing, see doctor at once

Ingestion Do not induce vomiting. see doctor at once.
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NOM DU MANUFACTURIER:

ADRESSE, RUE:

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL:

PAYS:
TELEPHONE :

TELEPHONE EN CAS D'URGENCE:

REV -2

FICHE SIGNALITIQUE

DURO-LAK INC.
3020 LE CORBUSIER

LAVAL, QUEBEC, H7L 3W2

CANADA
(450) 687-4140

(613) 996-6666

DATE: 2 juin, 2017

SECTION I - IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit

CATALYSEUR POUR LE REVETEMENT FIRE-SHIELD
FS021

Code du produit FS021B

Lustre

Utilisation Revétement industriel
Classe W.H.M.LS.

Classe B, Division 2 / Classe D, Subdivision A, Division 2
Class E

SECTION II - MATIERES DANGEREUSES

COMPOSANTES DANGEREUSES H#CAS. ACGIH CONC.% | LEL PRESSION
TLV/PPM el DE VAPEUR

N-Butyl Acétate 123-86-4 150 30-60 1.4 10

Isopropanol = 67-63-0 400 15-40 23 33

Butanol 71-36-3 50 15-40 1.4 4.7

P _Toluene Sulfonic Acid 104-15-4 N/A 10-30 N/A N/A

SECTION IIl - DONNEES PHYSIQUES

Etat Physique Gaz () Odeur et apparence liquide clair,
Liquide (x) Odeur de pétrole.
Solide ()

Densité de vapeur Plus lourd que I'air Tolérance & Podeur Non disponible.

Taux d’évaporation Plus lent que I’éther Gravité spécifique 0.895

Point d*ébullition non disponible % Volatile (par poids) 86%

Point de congélation Non disponible pH Non_disponible

Coefficient eau : huile

Non disponible

Poids par gallon

8.95 Ibs/gal.
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SECTION IV - DANGER AU FEU OU A L’EXPLOSION

FS021B

Si inflammable, sous quelles conditions...

Moyens d’extinction

Qui (x) Peut s’enflammer a une température
au-dessus du point d’éclair ou sur des surfaces
chaudes au-dessus de la température de la

combustion spontanée.
Non ()

Extincteur a I’eau ( ) Dioxyde de Carbone (x)
Extincteur Chimique (x)  Mousse (x)

Précautions spéciales: Danger d’explosion, maitriser le feu a I’abri d’une barriére anti-explosion.
Utiliser masque et vétements protecteurs.

Point d’éclair (°C) et Méthode

14°C TCC  Combustion spontanée

~ Non disponible.
ey '

Classe TDG d’inflammable

non disponible U.E.L. (% par volume):  Non disponible.

Sensitive a impact

non disponible L.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive au courant statique

Produits de combustion dangereux

Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone.

SECTION V - DONNEES REACTIONNELLES

Stabilité Chimique:

stable

Incompatibilité avec d’autres substances:

Conditions Réactionnelles:

réagit avec produits d’alcaline

Décomposition de Matiéres Dangereuse:

SECTION VI - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Moyen de contamination

Contact Cutané (x)  Ingestion (x)
Absorption Cutanée (x)
(x)

Inhalation Aigué (x)
Contact avec les yeux (x) Inhalation Chronique

Irritation Trés sévére.

Carcinogene On peut présumer des matiéres d’ordres cancérigénes
Mutany Peut causer des dommages génériques

Tératogéne Peut causer des malformations a la naissance

Reproduction Toxigue

Peut étre toxique pour le feetus (réaction de test sur animaux)

Sensibilité au produit

Peut causer une réaction allergique cutanée.

Effets d’une exposition aigué

Peut étre dangereux par absorption cutanée. Cause une irration sérieuse
des yeux.

Peut causer nausée, maux de téte si inhale. Manipulation dans un espace
clos pourrait provoquer I'évanouissement. Hautement toxique si avalé.

Effets d’une exposition
chronique

Peut affecter: Peau, Yeux, Sang, Poumons, Estomac, Systéme Digestif,
Foie, Reins,

Systéme Nerveux Central, Ceeur. Peut causer: Ulcéres de la peau et des
yeux.

Limites d’exposition

Etant donné que les limites d’exposition tel que TLV, LD50 et
LC50 n’ont pas été déterminées dans les formules, toutes les
informations sont contenues dans la section I1.
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SECTION VIl - MESURES PREVENTIVES

Equipement de Protection
Personnel

Utilise une créme protectrice sans silicone. des gants résistants aux solvants. des
souliers imperméables. des vétements séeuritaires. des lunettes, un respirateur
purifiant 'air des vapeurs et poussiéres.

Contrdles d’ingénierie

Ventiler complétement la piéee 10 fois par heure.

Procédures en cas de
déversement

Eliminer immédiatement toutes sources d*étincelles. Evacuer toutes personnes.
Utiliser un ¢quipement respiratoire approprié, Ne pas diriger vers les égouts.
Ventiler adéquatement. Utiliser un absorbant pour ramasser. Placer dans un
contenant scellé. Eviter les élincelles. Peut-étre toxique pour les animaux et les
poissons.

Disposition des rebuts

Utiliser un site d"enfouissement ou incinérateur conformément aux réglements
gouvernementaux.

Procédures de manipulation et
équipement.

Les émanations plus lourdes que I"air causent des dangers d’explosion. Ne pas
respirer les vapeurs. Eviter la formation d*étincelles. Garder les contenants bien
fermés. Utiliser dans des endroits aérés. Vous laver avant les repas. avant
d’utiliser les toilettes et apres votre quart de travail. Laver les vétements
contamings.

Exigences d’entreposage

Garder a I'abri de I'humidité et de la pluie. Conserver a 1'abri des étincelles, de la
chaleur et du gel.

Information d’expédition

Extréme sensibilité au gel.

SECTION VIII - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau Laver les régions affectées avee de I'eau et du savon. Enlever les vétements
contaminés. Si I'irritation persiste. consulter un médecin.

Yeux Rincer immédiatement avec de I'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

Inhalation Respirer de I"air frais. Consulter un médecin immédiatement.

Ingestion Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
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NOM DU MANUFACTURIER:
ADRESSE, RUE:

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL:

PAYS:
TELEPHONE :

TELEPHONE EN CAS D*'URGENCE:

REV - 01

FICHE SIGNALITIQUE

DURO-LAK INC.

3020 BOUL. LE CORBUSIER

LAVAL, QUEBEC, H7L 3W2
CANADA

(450) 687-4140

(613) 996-6666 DATE: 2 juin, 2017

SECTIONT -

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit

DILUANT POUR LA SERIE FIRESHELL & FIRE

SHIELD
Code du produit FSR189
Lustre
Utilisation Revétement industriel
Classe W.H.MLLS. Classe B, Division 2 / Classe D, Subdivision A, Division 2

SECTION I - MATIERES DANGEREUSES

COMPOSANTES DANGEREUSES #CAS. ACGIH CONC. % LEL PRESSION
TLV/PPM DE
VAPEUR
Xyléne 1330-20-7 100 100 1.0 3.66
Buthanol 71-36-3 50 10-30 1.4 4.7
SECTION III - DONNEES PHYSIQUES
Etat Physique Gaz () Odeur et apparence Liquide CLAIR
Liquide (x) Aromatique
Solide ()
Densité de vapeur Plus lourd que I'air Tolérance & 'odeur Non disponible.
Taux d’évaporation Plus lent que I’éther Gravité spécifique 0.858
Point d’ébullition non disponible % Volatile (par poids) 100%
Point de congélation non disponible pH Non disponible
Coefficient eau : huile Non disponible Poids par gallon 8.58
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SECTION 1V - DANGER AU FEU OU A L’EXPLOSION

FSR189.F

Si inflammable, sous quelles conditions...

Moyens d’extinction

Qui (x) Peut s’enflammer a une température
au-dessus du point d’éclair ou sur des surfaces
chaudes au-dessus de la température de la

combustion spontanée.
Non ()

Extincteur a Peau ( ) Dioxyde de Carbone (x)
Extincteur Chimique (x) Mousse (x)

Précautions spéciales: Danger d’explosion, maitriser le feu a I’abri d’une barriére anti-explosion.
Utiliser masque et vétements protecteurs.

Point d’éclair (°C) et Méthode

28°C TCC Combustion spontanée

(°0):

Non disponible.

Classe TDG d’inflammable

Non disponible | U.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive 2 impact

Non disponible | L.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive au courant statique

Produits de combustion dangereux

Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone, Formaldéhyde, et
produits de nitrogénes.

SECTION V - DONNEES REACTIONNELLES

Stabilité Chimique:

Stable

Incompatibilité avec d’autres substances:

Agents d’oxydation puissants

Conditions Réactionnelles:

Décomposition de Matiéres Dangereuse:

SECTION VI - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Moyen de contamination

Contact Cutané (x)  Ingestion (x)
Absorption Cutanée (x)
(x)

Inhalation Aigué (x)
Contact avec les yeux (x) Inhalation Chronique

Irritation Trés sévére.

Carcinogéne On peut présumer des matiéres d’ordre cancérigénes.
Mutagéne Peut causer des dommages d’ordre génétique.
Tératogéne Peut causer des malformations de naissance

Reproduction Toxique

Peut-&tre toxique pour le feetus (réaction de test sur animaux)

Sensibilité au produit

Peut causer une réaction allergique cutanée.

Effets d’une exposition aigué

Peut étre dangereux par absorption cutanée. Cause une irritation sérieuse
des yeux.

Peut causer nausée, maux de téte si inhale. Manipulation dans un espace
clos pourrait provoquer I'évanouissement. Hautement toxique si avalé.

Effets d’une exposition
chronique

Peut affecter: Peau, Yeux, Sang, Poumons, Estomac, Systéme Digestif,
Foie, Reins,

Systéme Nerveux Central, Ceeur. Peut causer: Ulcéres de la peau et des
yeux.

Limites d’exposition

Etant donné que les limites d’exposition tel que TLV, LD50 et
LC50 n’ont pas été déterminées dans les formules, toutes les
informations sont contenues dans la section 11.
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SECTION VII - MESURES PREVENTIVES

Equipement de Protection Utiliser une créme protectrice sans silicone, des gants résistants aux solvants. des
Personnel souliers imperméables. des vétements sécuritaires. des lunettes. un respirateur

purifiant I"air des vapeurs et poussiéres,

Controles d'ingénierie Ventiler complétement la picce 10 fois par heure.
Procédures en cas de Eliminer immédiatement toutes sources d’étincelles. Evacuer toutes personnes.
déversement Utiliser un équipement respiratoire approprié. Ne pas diriger vers les égouts.

Ventiler adéquatement. Utiliser un absorbant pour ramasser. Placer dans un
contenant scellé. Eviter les étincelles. Peut-étre toxique pour les animaux et les
poissons.

Disposition des rebuts Utiliser un site d’enfouissement ou incinérateur conformément aux réglements
gouvernementaux.

Procédures de manipulation et Les émanations plus lourdes que I"air causent des dangers d’explosion. Ne pas
équipement. respirer les vapeurs. Eviter la formation d*étincelles. Garder les contenants bien
fermés. Utiliser dans des endroits aérés. Vous laver avant les repas, avant
d’utiliser les toilettes et aprés votre quart de travail. Laver les vétements
contaminés.

Exigences d’entreposage Garder a "abri de I"'humidité et de la pluie. Conserver a I"abri des étincelles, de la
chaleur et du gel.

Information d’expédition Extréme sensibilité au gel.

SECTION VIII - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau Laver les régions affectées avec de I'eau et du savon. Enlever les vétements
contamings. Si I'irritation persiste, consulter un médecin.

Yeux Rincer immédiatement avec de I"eau pendant 13 minutes. Consulter un médecin.
Inhalation Respirer de ["air frais. Consulter un médecin immédiatement.
Ingestion Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
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918.437.8333 ph. 918.437.8487 fx.

1325 North 108th East Avenue
Tulsa, OK 74116

CERTIFICATION TESTING INSPECTION

CLIENT: DURO-LAK INC.
3020 Le Corbusier
Laval, Quebec, H7L-3W2

Rapport de Test No: TJ4024-3 Date: 23 Aodt 2016

ECHANTILLON :

le client a identifié le matériau pour les tests qui suivent comme “FS020 + FS021 sur
Sapin DOUGLAS ”

Détails d’échantillon: les échantillons de tests ont été soumis au laboratoire directement par le client.

Date de réception :
Période de test :
Autorisation :

Test requis :

Résultat du test :
CLASSIFICATION :

Préparé par

N ——
N ===
Jeff Foster

Aucune condition ou préparation d’échantillon n’a été observée par QAI.

les échantillons ont été recus aux installations de QAI le 23 juillet 2016

19 aodt 2016

bon de travail signé :16GR07062

effectuer un test de classification de propagation de la flamme et de densité de fumée
développée sur I'échantillon fourni par le client conformément a la désignation ASTM
EB84-16, "Méthode de test normalisée pour les caractéristiques de combustion de
surface de matériaux de construction (Standard Method of Test for Surface Burning
Characteristics of Building Materials)". La procédure de tests qui suit est comparable
a UL 723, ANSI/NFPA No. 255, et UBC No. 8-1.

propagation de la flamme fumée développée

5 140

le matériau se qualifie pour la classe “A”. Les résultats détaillés des tests sont présentés
dans les pages qui suivent de ce rapport .

signé pour et au nom de
QAIl Laboratories, Inc.

//ﬁ — 5 St o S
A IS0 el _det
J. Brian McDonald

technicien de tests d’incendie directeur des opérations
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THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS
NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED.

THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED.

WWW.QAIL.ORG
info@qai.org



Duro-Lak Inc.

Report No.: TJ4024-3
August 23, 2016
Page 2 of 5

LABORATORIES

Préparation et conditionnement : I'échantillon a été soumis sous la forme de trois panneaux d’'une longueur
de huit pieds sur une largeur de 18 pouces et d’'une épaisseur approximative d’'un pouce. Le matériau
échantillon a été placé en conditionnement & 73°F (+5°F) et 50% (+5%) d’humidité relative jusqu’au jour du test
Feuille de données de test E 84:

Méthode de montage : I'échantillon est supporté durant les tests par des tiges de métal de 2" (un demi
pouce) placés a des intervalles de 2’ (deux pieds ) sur la largeur de la chambre de test, avec des panneaux de
ciment placé entre I'échantillon et le couvercle du tunnel.

Client: Duro-Lak Inc. DATE: 23 ao(t 2016 si

échantillon : FS020 + FS021 sur sapin Douglas

Allumage :_0 minutes, 20 secondes

Front de flamme : 2 pieds maximum

Durée de propagation maximale :_10 minutes, 00 secondes

Durée du test : 10 minutes, 00 secondes

Sommaire : propagation de flamme : 5 (3.8 non arrondi) fumée développée : 140 (139 non arrondi)
OBSERVATIONS:

Bullage visible a 9 secondes, carbonisation visible a 16 secondes. L’allumage soutenu intervient a 20
secondes et I'affaissement était visible a 1 minute 50 secondes. La propagation des flammes était lente et n'a
atteint que 2 pieds aprés 10 minutes avec une trés légére fumée. A la fin du test de 10 minutes aucune
postcombustion n’a été notée.

Données de calibration :

Durée d’allumage du dernier chéne rouge (sec): 34
zone de fumée du chéne rouge (%A*Min): 117.2
combustible total bralé (Pi3) 55.0

THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS
NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED.
THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED.

WWW.QAI.ORG
info@qai.org



Duro-Lak Inc.

Report No.: TJ4024-3
August 23, 2016
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LABORATORIES

Sommaire des résultats ASTM E84:

En raison des possibles variations de reproductibilité, les résultats sont ajustés au nombre le plus rapproché
divisible par cing. Les valeurs de densité de fumée dépassant 200 sont arrondies au nombre le plus proche
proche divisible par 50.

Dans le but d’obtenir une classification de propagation de la flamme, les résultats ci-dessus devraient étre
comparés a la table qui suit:

CLASSE NFPA CLASSE IBC PROP. DE FLAMME FUMEE DEVELOPPEE

A A 0a25 égale ou inférieure a 450
B B 26475 égale ou inférieure a 450
C C 76 4200 égale ou inférieure a 450

Codes de construction cités :
1. National Fire Protection Association, ANSI/NFPA No. 101, "Life Safety Code", 2006 Edition.

2. International Building Code, 2006 Edition, Chapter 8, Interior Finishes, Section 803.

THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS
NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED.
THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED.
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Duro-Lak Inc.

Report No.: TJ4024-3
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LABORATORIES

PHOTOS: images apres les tests

***FIN DU RAPPORT DE TEST***
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